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Manualul pentru montaj ]i utilizare  
ventiloconvectoare NOBUS

 SERIILE STANDARD
 • De plafon necarcasat
 • De perete necarcasat vertical
 • De plafon carcasat expus
 • De perete carcasat expus vertical

 FC02,03,04,05,06,08,10,12,14

 • Citi\i cu aten\ie acest manual [nainte de a utiliza ventiloconvectorul.
 • Pastra\i acest manual [n scopul de a fi utilizat [n viitor.



2 3

 CON|INUT

 1. Siguran\a ]i informatii pentru utilizator______________________
 2. Introducere produs______________________________________
 3. Dimensiuni, greutate ]i schema electric`____________________
 4. Montaj_________________________________________________
 5. Dare [n exploatare_______________________________________
 6. {ntre\inere ]i Defecte & Remedii____________________________

Nota:
Toate desenele ]i continutul din acest manual se pot schimba.  Produc`torul []i rezerv` dreptul de 
a modifica datele ori de c@te ori consider` c` este necesar.
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 1. Siguran\a ]i informa\ii pentru utilizator

 1.1 Instruc\iuni privind siguran\a 
 Ventiloconvectoarele NOBUS sunt dezvoltate ]i produse in concordan\a cu standardele 
tehnologice de ultima genera\ie ]i cu regulamentele tehnice [n vigoare privind siguran\a. Ventilo-
convectoarele NOBUS sunt [n conformitate cu Directiva de Masini.
 Ventiloconvectoarele NOBUS sunt de o [nalta calitate ]i satisfac standardele in vigoare. 
Domeniu acestui produs combina tehnologia avansata cu o utilizarea prietenoas` ]i [ntre\inere 
u]oara. 
 Cu toate astea ventiloconvectoarele, inevitabil prezinta riscuri de vatamare a utilizatorului 
sau a ter\ilor, pagube materiale la unitate sau alte obiecte.
 Din acest motiv trebuie s` tine\i cont ]i s` urma\i regulamentele de siguran\`. Ignora-
rea acestor instruc\iuni ecreste riscurile, de accident ]i pot conduce la degradarea mediului 
[nconjur`tor  ]i/sau deteriorarea materialului.
 Sublinierea acestor instruc\iuni  [n manualul de montaj ]i utilizare vor ajuta s` evita\i ris-
curile ]i deasemenea vor ajuta la func\ionarea [n mod economic a unita\ilor asigur@nd utilizarea la 
maxim a beneficiilor acestui produs.
 Aspectele privind siguran\a  din acest Capitol sunt compatibile cu utilizarea integrala a 
produsului din acest manual. Pentru siguran\a dumneavoastr` lua\i [n considerare urmatoarele 
instruc\iuni. 

    PERICOL ELECTRIC !
    {nainte de a executarea oric`rei opera\ie la unitate, decupla\i alimentarea cu energie elec     
   tric`  [n scopul de a evita prejudiciile. Verifica\i dac` unitatea este deconectat` ]i asigura\i-
v` c` deconectarea de la alimentarea cu energie electric` este asigurat` [mpotriva conectarii la 
tensiune electric` involuntar.

    PERICOL DE OP~RIRE !
    {nainte de executarea opera\iilor la valvele unita\ii sau la conductele de tur ]i retur,       
   [nchide\i conducta cu agent termic sau r`ci\i conducta.
    

    PERICOL SUBANSAMBLU {N MI}CARE !
    Mi]carea rotativ` a ventilatorului poate cauza leziuni ! {naite de a executa opera\ii la uni 
   tate, asigura\i-v` c` este deconectat` de la alimentarea cu tensiune electric`. Asigura\i-v` 
c` deconectarea de la alimentarea cu energie electric` este asigurat` [mpotriva conectarii la tensi-
une electric` involuntar.  

    PERICOL DE SARCINI SUSPENDATE  !
    
    Se impune purtarea echipamentului de protec\ie la montajul unit`\ilor de plafon.  Montajul      
pe plafon va fi executat [ntodeauna de c`tre dou` persoane.

    PREJUDICII PERSONALE  !
    {ntodeauna purta\i m@nu]i de protec\ie c@nd muta\i sau instala\i unitatea [n scopul      
    evitarii leziunilor ce pot ap`rea la contactul cu formele ascu\ite ale unita\ii.

 1.2 Note Importante
 Ventiloconvectoarele sunt sisteme de aer condi\ionat care necesit` cuno]tin\e profesionale 
]i tehnologice ridicate, prin urmare unita\ile vor fi montate, puse [n func\iune ]i [ntre\inute de c`tre 
personal calificat ]i autorizat. 
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 1.2.1 Utilizare corespunz`toare
 Ventiloconvectoarele NOBUS sunt exclusiv proiectate pentru ventila\ie, [nc`lzire, filtrare ]i 
r`cire. Ap` sau solu\ie de ap`/glicol ( max. 50% )poate fi utilizat`. Urm`toarele valori limit` vor fi 
aplicate pentru func\ionarea unit`\ilor cu schimb`toare de c`ldur` din Cu/Al. 

Unitate Valoare

Valoare pH ( la 20oC ) 7,5 - 9

Conductibilitate ( la 20oC ) µS/cm < 700

Con\inut oxigen O2 mg/l 0,1

Duritate total` odH 1-15

Sulf dizolvat S nu este detectabil

Sodiu Na+ mg/l < 100

Fier Fe2+, Fe 3+ mg/l < 0,1

Magneziu Mn2+ mg/l < 0,05

Con\inut amoniu NH4+ mg/l < 0,1

Clorur` Cl mg/l < 100

Sulfat SO42- mg/l < 50

Nitrit NO2- mg/l < 50

Nitrat NO3- mg/l < 50

    DETERIORARE UNITATE !
    Un sistem deschis ( atunci c@nd se utilizeaz` apa cu duritate redus`, observa\i lim 
    itele valorilor din tabelul de mai sus ), apa utilizat` poate fi cur`\at` adi\ional de materiile 
[n suspensie cu ajutorul unui filtru localizat pe conducta de tur. Altfel exist` riscul fenomenului de 
coroziune datorit` materiilor [n suspensie.
 Deasemenea se recomand` protejarea unit`\ii de praf sau alte susbstan\e  care pot cauza 
reac\ii acide sau alcaline [n ameste cu apa ( coroziune aluminiu ).
 Ventiloconvectoarele NOBUS vor fi utilizate la interior.
 Montajul ventiloconvectoarele NOBUS se va executa pe plafon sau perete.
 Utilizarea unitat`\ii este considerat` improprie dac` este aplicat` pentru alte scopuri sau 
scopuri care nu acoper` utilizarea din acest manual. Produc`torul sau distribuitorul nu-]i asum` 
nici o responsailitate [n cazul deterior`rii ventiloconvectoarelor utilizate impropriu. 
 Utilizatorul este responsabil pentru utilizarea ventiloconvectorului. Utilizarea 
corespunz`toare presupune aprofundarea manualului pentru utilizare, condi\iile definite de 
produc`tor pentru inspec\ie ]i intre\inere.

 1.2.2 Utilizarea improprie
 Ventiloconvectorul NOBUS nu poate fi func\ional [n :
 - Loca\ii unde exist` risc de explozie
 - {n zone umede sau [n loca\ii unde nivelul de praf este ridicat.

   Prejudicii personale & Deteriorare Material
   Utilizarea improprie poate cauza prejudicii personale ]i deteriorarea materialului.
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 2. Prezentare produs

 2.1 Caracteristici ]i beneficii
 Ventiloconvectoarele NOBUS asigur` un confort termic ridicat la un pret sc`zut. Selecta-
rea modelelor de ventiloconvectoare asigur` solu\ia perfect` pentru atingerea confortului necesar 
pentru fiecare aplica\ie. 

 Orientare Practic`
 Ventiloconvecoarele NOBUS ofer` un portofoliu de solu\ii pentru toate aplica\iile de sisteme 
de aer condi\ionat.
 Eficacitate
 Unit`\ile NOBUS garanteaz` confortul ambientului interior.
 
 Optimizare spa\iu
 Ventiloconvectoarele NOBUS asigur` optimizarea spa\iului disponibil prin design ]i flexibili-
tate [n montaj.

 Flexibilitate
 {n func\ie de tipul de model, clientul are posibilitatea de a selecta mijloacele de conectare la 
schimb`toarele de c`ldur` ca ]i posibilitate de implementare a unui sistem de [nc`lzire sau r`cire 
cu 2 sau 4 conducte.
 
 Nivel de zgomot redus
 Unit`\ile NOBUS sunt caracterizate prin zgomot redus la func\ionare. 

 Func\ionalitate 
 Ventiloconvectoarele NOBUS ofer` un nivel ridicat de control al func\iilor ce poate fi optimi-
zat, cu ajutorul unei interfe\e, cu sisteme de management implementat.

 Design
 Design elegant [n concordan\` cu cerin\ele decorative pentru interior.
 
 Cost - eficien\`
 Ventiloconvectoarele NOBUS sunt solu\ii standard efective [n multe segmente industriale 
pentru confortul economic al aerului condi\ionat.

 Profitabiliatete
 Ventiloconvectoarele NOBUS func\ioneaz` cu [ntre\inere ]i costuri reduse. 
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L: Stanga

R: Dreapta

Presiune Statica
P1: 12Pa / 30Pa
P2: 30Pa / 50Pa

Alimentare electrica
1= 220-230V/50Hz/1 Ph
3= 380-400V/50Hz/3 Ph

Configuratie serpentina
22: 2 Conducte - 2 Randuri
23: 2 Conducte - 3 Randuri
24: 2 Conducte - 4 Randuri
42: 4 Conducte - 2 Randuri Racire + 2 Randuri 
Incalzire
42: 4 Conducte - 3 Randuri Racire + 1 Rand Incalzire

Tip Produs
CC: De plafon necarcasat montare ascunsa fara camera distributie 
de aer
CD: De plafon necarcasat montaj ascuns cu camera distributie de 
aer in partea de jos
CB: De plafon necarcasat montaj ascuns cu camera distributie de 
aer in partea din spate
CH: De plafon necarcasat montaj ascuns cu debit mare de aer si 
presiune statica ridicata
CT: De plafon necarcasat ascuns cu grosime redusa (ultra slim)
VC: De perete,necarcasat cu montaj vertical
CE: De plafon carcasat 
VE: De perete, carcasat
CL: De plafon, necarcasat cu montaj ascuns cu tavita pentru 
colectare condens cu dimensiuni mari 
CA: Caseta de tavan cu 4 cai iesire 
CS: Caseta de tavan cu 1 cale iesire 
CF: Unitate flexibila cu montaj pe tavan sau pe pardoseala
DC: De plafon necarcasat cu montaj ascuns doar pentru  racire

Debit de aer : 
X100 CFM

ventiloconvector

 2.2 Nomenclator
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 Seriile de ventiloconvectoare NOBUS Standard  pot fi impartite functie de schimbat-
orul de c`ldur`:
 
 - sistem cu 2 conducte ]i 3 r@nduri
 - sistem cu 4 conducte, 3 r`cire +1 r@nd [nc`lzire
 - sistem cu 4 conducte, 2 r`cire +2 r@nduri [nc`lzire  
 
 Seriile  de ventiloconvectoare NOBUS Standard  pot fi impartite functie de modelul 
constructiv:
 CB: De plafon necarcasat, montaj ascuns cu camera amestec de aer in partea din spate 
( Unitate de baza ).
 CC: De plafon necarcasat, montare ascunsa fara camera amestec de aer sau filtru.
 CD: De plafon necarcasat, montaj ascuns cu camera amestec de aer in partea de jos, retur 
si filtru.
 VC: De perete necarcasat, cu montaj vertical cu camera amestec aer, retur in partea 
inferioara si filtru .
 CE: De plafon expus carcasat- cu filtru
 VE: De perete expus carcasat- cu filtru
 
 Unitatea de Standard de plafon necarcasat cu camer` pentru amestec aer ( CB ) este 
unitatea de baz` pentru toate tipurile de serii Standard. Corpul unit`\ii este identic pentru toate 
cele 6 tipuri de ventiloconvectoare, diferen\a dintre cele 6 tipuri const` [n pozi\ionarea  distribu\iei 
aerului, t`vi\a pentru colectare condens, carcas` decorativ` sau f`r`.

 NOT~ !
 INSTRUC|IUNILE DIN ACEST MANUAL POT S~ NU ACOPERE TOATE DETALIILE / 
DIFEREN|ELE PENTRU FIECARE TIP DE VENTILOCONVECTOR DAR CORPUL UNIT~|II 
PRINCIPALE ESTE IDENTIC! IN CAZUL {N CARE INFORMA|IILE NU SUNT SUFICIENTE 
PENTRU UN TIP DE VENTILOCONVECTOR , CONSULTA|I UN ALT MODEL!
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CC/CD/CB- De plafon necarcasat, cu 
montaj ascuns

VC- De perete necarcasat, cu montaj 
ascuns

VE- De perete carcasat

CE- De plafon carcasat

2.2 Limite de functionare

Unitate ]i schimb`tor de c`ldur` Valori

Temperatura/presiunea max la func\ionare 1,6MPa ( 16 bar )/ 85oC

Temperatura ambient maxim admis` 40oC

Temperatura ambient mnim admis` 2oC

Alimentare electic` 220-230V AC 50Hz 

Curent absorbit/clasa protec\ie Vezi placu\a indicatoare

 NOTA! Pentru conectarea unit`\ii la alimentarea cu tensiune electric` verifica\i placu\a indi-
catoare de pe unitate.
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 1. Plac` suport
 2. Schimb`tor de c`ldur`
 3. Panou de control
 4. Comutator electric [n cutie de o\el
 5. Carcas` standard ( lateral-dreapta )
 6. Filtru
 7. T`vi\a de condens principal`
 8. Ventilator cu carcas`
 9. Motor ventilator
 10. Carcasa standard ( frontal` )

11. Ansamblu ( dreapta )
12. Carcas` decorativ` unitate
13. Grilaj admisie aer
14. Ansamblu ( st@nga )
15. Cutie amestec aer
16. T`vi\a de condens lateral` ( pentru plafon )
17. T`vi\a de condens lateral` ( tip vertical ) 
18.  Sasiu ( lateral st@nga )
19. Sasiu ( spate )

 NOT~! Desenul explodat pentru construc\ia unit`\ii este demonstrativ, poate fi diferit fa\` de 
unitatea achizi\ionat`, verifica\i unitatea.
 Unitate necarcasat` de perete cu montaj ascuns: Piese 11,12,13,14,15,17, nu exist`.
 Unitate de plafon carcasat: Piese 11,12,13,14,15,16, nu exist`.
 Unitate de perete carcasat: Piese 11,12,13,14,15,16, nu exist`.
 Specifica\ii
 Consulta\i carcteristicile tehnice de la pagina 8,9,10.
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 3. Dimensiuni, Masa ]i Schema Electric`
 3.1 Dimensiuni ]i mas`
 3.1.1 CB : De plafon necarcasat cu montaj ascuns- cu camer` pentru amestec aer [n 
partea posterioar`.

Model FC02 FC03 FC04 FC05 FC06 FC08 FC10 FC12 FC14

a 464 614 694 764 914 1214 1364 1514 1814

b 499 649 729 799 949 1249 1399 1549 1849

c 645 795 875 945 1095 1395 1545 1649 1995
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Model FC02 FC03 FC04 FC05 FC06 FC08 FC10 FC12 FC14

d 524 674 754 824 974 1274 1424 1574 1874

c 645 795 875 945 1095 1395 1545 1695 1995

 
 Date utilizate frecvent pentru montaj (sistem cu 2 conducte sau 4 conducte ).
 - Dimensiuni unitate extern` ( l`\ime x grosime x [n`l\ime ): c x 450 x 225mm ).
 - Dimensiuni orificiuadmisie aer : a*175mm
 - Dimensiuni orificiu evacuare aer : a* 110mm
 - Pozi\ionare dimensiuni gauri : b*226mm sau b*348mm
 - Pentru masa unit`\ii, dimenisiuni tur/retur alimentare cu ap`, dimensiuni conduct` de con-
dens consulta\i specifica\iile produsului.{n cazul ventiloconvectoarelor cu 4 conducte sunt prezente 
2 seturi de conducte pentru intrare/evacuare ap`. La ventiloconvectoarele echipate cu  2 conducte 
este prezent 1 set de conducte pentru intrare/evacuare ap`.

 3.1.2 CD: De plafon necarcasat - cu camer` pentru amestec aer in partea de jos
 

 Not`: 
 Dimensiunile nemarcate [n desenul de mai sus pe ventiloconvectorul de plafon necarcasat, 
montaj ascuns cu camera pentru distribu\ie aer [n partea de jos ( Cod Produs: CD ) sunt identice 
cu dimensiunile similare ale ventiloconvectorul de plafon necarcasat, montaj ascuns cu camer` 
distribu\ie aer in partea din spate ( Cod Produs: CB ). V` rug`m raporta\i dimensiunile desenelor 
ventiloconvectorului tip CB [n scopul de a afla dimensiunile pentru montaj la a, b.
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 Informatii frecvent utilizate pentru montaj  de la ventiloconvectoarele echipate cu sisteme 
de 2 conducte  sau 4 conducte ).
 - Dimensiuni externe unitate ( l`\ime x grosime x [n`l\ime ): c*450*225mm ( c
 - Dimensiuni orificiu aspira\ie aer: a* 160mm
 - Dimensiuni orificiu evacuare aer a*110mm
 - Pozi\ionare dimensiuni gauri: b*226mm sau b*348mm
 -In cazul ventiloconvectoarelor cu 4 conducte sunt prezente 2 seturi de conducte pentru 
intrare/evacuare ap`. La ventiloconvectoarele echipate cu  2 conducte este prezent 1 set de con-
ducte pentru intrare/evacuare ap`.

 3.1.3 CC. De plafon necarcasat - far` camer` pentru amestec aer

 Not`: 
 Dimensiunile care nu sunt marcate [n desenul de mai sus pe ventiloconvectorul de plafon 
necarcasat, montaj ascuns f`r` camera pentru distribu\ie aer  ( Cod Produs: CC ) sunt identice 
cu cele ale ventiloconvectorului de plafon necarcasat, montaj ascuns cu camer` distribu\ie aer in 
partea din spate ( Cod Produs: CB ). V` rug`m raporta\i dimensiunile desenelor ventiloconvec-
torului tip CB [n scopul de a afla dimensiunile pentru montaj la a, b.

 Informatii frecvent utilizate pentru montajul  ventiloconvectoarelor echipate cu sisteme de 2 
conducte  sau 4 conducte ).
 - Dimensiuni externe unitate ( l`\ime x grosime x [n`l\ime ): c*440*225mm ( c
 - Dimensiuni flan]` aspira\ie aer: a* 110mm
 - Dimensiuni g`uri pentru sus\inere ]i pozi\ionare unitate b*110mm
 -In cazul ventiloconvectoarelor cu 4 conducte sunt prezente 2 seturi de conducte pentru 
intrare/evacuare ap`. La ventiloconvectoarele echipate cu  2 conducte este prezent 1 set de con-
ducte pentru intrare/evacuare ap`.
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 3.1.4 VC De perete necarcasat cu montaj ascuns

Model FC02 FC3 FC04 FC05 FC06 FC08 FC10 FC12 FC14

e 754 895 975 1045 1195 1495 1645 1795 2095

 Not`: 
 Dimensiunile care nu sunt marcate [n desenul de mai sus pe ventiloconvectorul de plafon 
necarcasat, montaj ascuns f`r` camera pentru distribu\ie aer  ( Cod Produs: CC ) sunt identice 
cu cele ale ventiloconvectorului de plafon necarcasat, montaj ascuns cu camer` distribu\ie aer in 
partea din spate ( Cod Produs: CB ). V` rug`m raporta\i dimensiunile desenelor ventiloconvec-
torului tip CB [n scopul de a afla dimensiunile pentru montaj la a, b.

 Informatii frecvent utilizate pentru montajul  ventiloconvectoarelor echipate cu sisteme de 2 
conducte  sau 4 conducte ).
 - Dimensiuni externe unitate ( l`\ime x grosime x [n`l\ime ): a*225mm*584 
 - Dimensiuni flan]` aspira\ie aer: a* 175mm
 - Dimensiuni flan]` evacuare aer a* 110mm
 - Dimensiuni g`uri pentru sus\inere ]i pozi\ionare unitate b*110mm
 - Pozi\ionare dimensiuni gauri: b*226mm sau b*348mm
 - Pentru masa unit`\ii, dimenisiuni tur/retur alimentare cu ap`, dimensiuni conduct` de con-
dens consulta\i specifica\iile produsului.In cazul ventiloconvectoarelor cu 4 conducte sunt prezente 
2 seturi de conducte pentru intrare/evacuare ap`. La ventiloconvectoarele echipate cu  2 conducte 
este prezent 1 set de conducte pentru intrare/evacuare ap`.
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 3.1.5 CE De plafon carcasat

Model FC02 FC3 FC04 FC05 FC06 FC08 FC10 FC12 FC14

f 850 1000 1080 1150 130 1600 1750 1900 2200

Not`: 
 Dimensiunile care nu sunt marcate [n desenul de mai sus pe ventiloconvectorul de plafon 
necarcasat, montaj ascuns f`r` camera pentru distribu\ie aer  ( Cod Produs: CC ) sunt identice 
cu cele ale ventiloconvectorului de plafon necarcasat, montaj ascuns cu camer` distribu\ie aer in 
partea din spate ( Cod Produs: CB ). V` rug`m raporta\i dimensiunile desenelor ventiloconvec-
torului tip CB [n scopul de a afla dimensiunile pentru montaj la a, b.

 Informatii frecvent utilizate pentru montajul  de la ventiloconvectoarelor echipate cu sisteme 
de 2 conducte  sau 4 conducte ).
 - Dimensiuni externe unitate ( l`\ime x grosime x [n`l\ime ): a*245*505mm 
 - Dimensiuni flan]` aspira\ie aer: a* 175mm
 - Dimensiuni flan]` evacuare aer a* 110mm
 - Dimensiuni g`uri pentru sus\inere ]i pozi\ionare unitate b*110mm
 - Pozi\ionare dimensiuni gauri: b*226mm sau b*348mm
 - Pentru masa unit`\ii, dimenisiuni tur/retur alimentare cu ap`, dimensiuni conduct` de con-
dens consulta\i specifica\iile produsului.In cazul ventiloconvectoarelor cu 4 conducte sunt prezente 
2 seturi de conducte pentru intrare/evacuare ap`. La ventiloconvectoarele echipate cu  2 conducte 
este prezent 1 set de conducte pentru intrare/evacuare ap`.

 3.1.6 VE: De perete carcasat
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Model FC02 FC3 FC04 FC05 FC06 FC08 FC10 FC12 FC14

f 850 1000 1080 1150 130 1600 1750 1900 2200

 Not`: 
 Dimensiunile care nu sunt marcate [n desenul de mai sus pe ventiloconvectorul de perete 
carcasat ( Cod Produs: VE ) sunt identice dimensiunile cu ventiloconvectorului de perete necarca-
sat, montaj ascuns  
( Cod Produs: VC ). V` rug`m raporta\i dimensiunile desenelor ventiloconvectorului tip VC [n 
scopul de a afla dimensiunile pentru montaj la a, b. 

 Informatii frecvent utilizate pentru montajul   ventiloconvectoarelor echipate cu sisteme de 2 
conducte  sau 4 conducte ).
 - Dimensiuni externe unitate ( l`\ime x grosime x [n`l\ime ): a*245*639mm 
 - Dimensiuni flan]` aspira\ie aer: a* 175mm
 - Dimensiuni flan]` evacuare aer a* 110mm
 - Pozi\ionare dimensiuni gauri: b*226mm sau b*348mm
 - Pentru masa unit`\ii, dimenisiuni tur/retur alimentare cu ap`, dimensiuni conduct` de 
condens consulta\i specifica\iile produsului. {n cazul ventiloconvectoarelor cu 4 conducte sunt 
prezente 2 seturi de conducte pentru intrare/evacuare ap`. La ventiloconvectoarele echipate cu  2 
conducte este prezent 1 set de conducte pentru intrare/evacuare ap`.

 Schema Electric`

Conectarea electric` gre]it` poate cauza deterio-
rarea permanent` a motorul ventilatorului. 
Executa\i conectarea cablajelor conform schemei 
electrice!

Super ridicat`

Ridicat`

Medie

Sc`zut`

B: Negru BL: Albastru, O: Portocaliu, R: Ro]u, Y: Galben, Y/G: Galben/
Verde TS: Termostat, C: Capacitor, M1/M2 : Motor cu 4 viteze.
1. Presiune Static` Standard Tip ( P1 )
Dac` alegeti presiune static` 12pa, conecta\i cablajele la linia 
corespunz`toare ( terminal 2,3,4 )
dac` alegeti presiunea static`  30pa, conecta\i cablajele la linia punctat` 
( terminalul 1,2,3 )
2. Presiune static` ridicat` Tip ( P2 )
Dac` alegeti presiune static` 30 pa, conecta\i cablajele la linia 
corespunz`toare ( terminalul  2,3,4 )
Dac` alegeti presiunea static` 50pa, conecta\i cablajele la linia punctat` 
( terminalul 1,2,3 ).
*Citi\i pl`cu\a de identificare  pentru a identifica tipul produsului P1 sau P2.
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 4. Montaj

 4.1 Verifica\i
 Fiecare ventiloconvector este ambalat in carton corugat  [n scopul de a evitat deteriorarea 
acestuia [n timpul transportului, manipul`rii, ]i depozit`rii. La receptionare faceti urmatoarele verifi-
cari:
 a) {nainte de recep\ie, verifica\i fiecare unitate pentru depistarea deterior`rilor, dac` cantur-
ile cartonului ]i col\urile sunt [n bune condi\ii ]i dac` ambalajul prezint` deterior`ri vizibile.
 b) La deterior`rile vizibile ale ambalajului din carton, despacheta\i ]i inspecta\i unitatea. 
Dac` unitatea este deteriorat`, indica\i pe chitan\` ]i refuza\i recep\ionarea ventiloconvectoarelor. 
Deasemenea  verifica\i accesoriile. 
 c) Verifica\i deterior`ri ascunse la unitate;
 d) Dac` unitatea prezint` deterior`ri ascunse, nu depozita\i unitatea. departamentul pentru 
recep\ie marf` are obliga\ia s` descopere aceste prejudicii [nainte de a recep\iona marfa. 
 e) Dac` sunt identificate distrugeri, [n]tin\a\i comisionarul, cere\i transportatorului ]i depar-
tamentului pentru recep\ie marf` s` fac` o inspec\ie [mpreun`.
 f) Nu repara\i eventualele defecte, chiar dac` sunt considerate minore;
 g) Dup` confirmarea distrugerilor, contacta\i persoana [mputernicit` pentru [nlocuirea unit`\
ilor deteriorare.

 4.2 Transport
 
    DETERIORARE UNITATE }I V~T~MARE CORPORAL~
 
 - Utiliza\i m@nu]i de protec\ie pentru a evita v`t`marea datorit` marginilor t`ioase.
 - Asigura\i-v` c` cel pu\in 2 oameni transport` ventiloconvectorul pentru a evita v`t`marea 
corporal`.
 - {n cazul [n care livr`rile sunt f`cute pe pale\i, utiliza\i stivuitoare electrice sau moto-stivui-
toare cu o capacitate suficient` de [nc`rcare pentru depozitare.
 - Asigura\i pale\ii [n timpul transportului pentru a prevenii, bascularea sau alunecarea.

 4.2.1 Transport unitate f`r` carcas` ( necarcasat ) 

 Ventiloconvectoarele vor fi transportate ]i ridicate din ambele p`r\i laterale de la partea 
superioar` a corpului unit`\ii de baz` a]a cum este prezentat [n figura de mai jos.
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 4.2.2 Transport unitate cu carcas` ( Tip expus )
 Carcasa glisant` cu ambele laturi montate pe unitatea decorativ` va fi deschis` [n scopul 
de a ridica unitatea. Pozi\ia pentru ridicare este identic` cu cea a ventiloconvectorului necarcasat. 
Ridica\i de ambele p`r\i laterale din partea superioar` a corpului unit`\ii de baz`.

 4.3 Preg`tire pentru montaj
 

   PERICOL CURENT ELECTRIC !
   
 - Asigura\i-v` c` [n zona [n care urmeaz` s` fie g`urit` nu sunt prezente cablaje electrice  
sau conducte [naite de a se executa opera\ia pentru g`urire. 
 
  V~T~MARE CORPORAL~ !

 - V`tamarea poate fi cauzat` datorit` p`r\ilor [n c`dere cu canturi t`ioase.
 - La montajul unit`\ii se recomand` utilizarea echipamentului de protec\ie  ( casc` de 
protec\ie, bocanci de protec\ie ). Montajul unit`\ilor de plafon va fi executat [ntodeauna de c`tre 
dou` persoane.

 NOT~!
 -  Asigura\i-v` c` [n timpul montajului nu au ap`rut deforma\ii mecanice sau torsion`ri la 
unit`\ile montate.

 - 4.3.1 Pozi\ie montaj
 Tipul, condi\\ile ]i temperatura ambiental` [n loc\ia pentru montaj va fi [n concodan\`  cu 
ventiloconvectorul ales. ( Vezi Paragraful 1.2.1 ]i Paragraful 1.2.2 ).  Considera\i urm`toarele :
 Pere\i/Plafoane sau sistemele de montaj vor fi capabile s` sus\in` greutatea unit`\ii, inclu-
siv toate accesoriile.
 Instala\i unitatea doar [n spa\ii [nchise.
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 NOT~!
 La montajul ventiloconvectoarelor de perete/plafon consulta\i un arhitect sau inginer de 
rezisten\` ]i antreprenorul.

 4.3.2 Spa\iul recomandat pentru executarea opera\iilor de service ]i [ntre\inere (Corp  
de Baz` ).

 {n scopul execut`rii opera\iilor destinate [ntre\inerii ]i service  la unitatea de baz` se reco-
mand` un spa\iu cu dimensiuni minim de B x 600 mm pentru unit`\ile instalate [n plafon sau tavan 
fals.
 
 NOT~ !
 - V` rugam s` lua\i [n considerare c` [n cazul montajului altor accesorii va fi necesar un 
spa\iu cu o deschidere mai mare. 

tavi\a de condens Panou electric

Model FC02 FC3 FC04 FC05 FC06 FC08 FC10 FC12 FC14

b 464 614 694 764 914 1214 1364 1514 1814

B 954 1104 1184 1254 1404 1704 1854 2004 2304
 
 4.3.3 {ndep`rta\i carcasa unit`\ii 
 {n cazul montajului ventiloconvectorului de tip expus ( unitate montat` cu carcas` decora-
tiv` ), carcasa decorativ` va fi indep`rtat` [nainte de montaj a]a cum este prezentat [n desenul de 
mai jos.
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NOT~ ! 
 -Monta\i unitatea decorativ` [n concordan\` cu ordinea invers`  a demont`rii carcasei 
dup` ce a fost dat` [n exploatare.
 - Nu monta\i carcasa dac` exist` o alt` opera\ie pentru montaj sau dare [n exploatare  
unitate.

 4.3.4 Pozi\ionare unitate [n spa\iu
 {n func\ie de model ]i montaj, conductele vor fi conectate de la st@nga la dreapta. 
Urm`toarele distan\e a corpului unit`\ii de baz` vor fi p`strate  pentru toate tipurile de ventilocon-
vectoare seriile standard.
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 NOT~!
 - Asigura\i-v` c` este spa\iu suficient  rezervat pentru montajul conductelor, ventilelor, 
conexiuni electrice etc. Spa\iul indicat mai sus  este doar de referin\`. Dac` nu sunte\i sigur de 
comoditatea montajului sau de posibilitatea de acces a conexiunilor rezerva\i mai mult spa\iu.

 4.4 Montaj unitate

 4.4.1 M`suri de precau\ie
 Pentru a v` aisgura de montajul ]i func\ionare [n bune condi\ii verifica\i  urm`toarele detalii 
[nainte de montaj:
 
 a)  Spa\iul adecvat va fi respectat pentru montajul ]i [ntre\inerea unit`\ii. Verifica\i dimensiu-
nile unit`\ii,  deasemenea Paragraful 4.3.2 ]i 4.3.4, panouri de plafon deta]abile sau acces pentru 
opera\iile de [ntre\inere.
 b) Determinarea pozi\iilor conductelor ]i conexiunilor electrice [nainte de instalare; spa\iu 
suficient va fi rezervat . Vezi Paragraful 4.3.4;
 c) Asigura\i-v` c` structura pentru suspendarea unit`\ii suport` greutatea acesteia.
 d)  Toate unit`\ile  vor fi la nivel pentru a asigura evacuarea condensului ]i func\ionarea 
corespunz`toare.
 e) Conectarea ducturilor se va efectua la instalatii ce asigura presiuniea statica externa.
 f) Izola\ia termic` a ventilelor ]i a conductelor va fi executat` de c`tre instalator.
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 4.4.2 Suspendare sau fixare
 4.4.2.1 Montaj unitate de plafon
 Raporta\i dimensiunile  din Paragraful 3.1.1, 3.1.2 ]i 3.1.3 pentru determinarea dimensiu-
nilor externe, dimensiuni flan]e admisie/evacuare aer, suspendare/fixare dimensionare g`uri.
 Posibilit`\ile pentru montaj de mai jos pot fi realizate pentru ventiloconvectoarele cu montaj 
pe plafon. Conectarea ductului este deasemenea posibil`  pentru unit`\ile de plafon, necarcasate 
cu montaj ascuns ( vezi paragraful 4.4.3 )

Unit`\i de plafon, necarcasate cu montaj ascuns Unit`\i de plafon carcasate

 NOT~: 
 - Ventiloconvectoarele de plafon pot fi montate direct sub plafon sau suspendate 
utiliz@nd procedeul corespunz`tor.
 - {n scopul evacu`rii condensului rezultat din t`vi\a de condens [n concordan\` cu 
regulamentele de igien` se recomand` montajul unit`\ilor pentru r`cire cu o pant` de 5mm 
[n direc\ia evacu`rii condensului ]i 0-2 mm [n direc\ia jetului de aer ( partea frontal` ).

 G`urile sunt pozi\ionate [n partea posterioar` a panoului pentru asigurarea unit`\ilor. ( 2 
pentru fiecare latur` ).
 {n func\ie de tipul de ventiloconvector va fi necesar rezervarea unui spa\iu suficient pe pan-
oul din partea posterioar`.
 Cel pu\in patru g`uri vor fi executate  pentru montajul ventiloconvectoarelor de plafon ( c@te 
2 pe fiecare latur` ).
 Transfera\i masur`torile pentru executarea opera\iilor de g`urire [n plafon. 
 Insera\i hold]uruburile.
 Suspenda\i ventiloconvectorul de tavan [n sistemele de su\inere.
 Utiliza\i o nivel` pentru alinierea precis` a ventiloconvectoarelor ( vertical ]i orizontal ) ]i 
str@nge\i ]uruburile. ( Aten\ie la unit`\ile pentru r`cire se va da pant` de scurgere  ! ). 

 4.4.2.2 Montaj vertical
 Raporta\i dimensiunile la cele din Paragraful 3.1.4 ]i 3.1.5 pentru a determina demensiunile 
la exterior, dimensiuni flans` admisie/evacuare aer, dimensiuni de fixare/suspendare.
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 De perete necarcasate montaj ascuns vertical

 Posibilit`\iele de montaj mentionate mai sus pot fi realizate pentru unit`\ile cu montaj verti-
cal.
 Not`!
 - {n scopul evacu`rii condensului rezultat din t`vi\a de condens [n concordan\` cu 
regulamentele de igien` se recomand` montajul unit`\ilor pentru r`cire cu o pant` de 5mm 
[n direc\ia evacu`rii condensului ]i 0-2 mm [n direc\ia unit`\ii ( partea frontal` ).
 Pentru unit`\ile cu montaj pe pardoseal` se recomand` utilizarea unor distan\iere  
pentru echilibrare.
 
 Montajul se poate executa vertical pe podea sau prins pe perete.
 Suspendarea unit`\ilor  proiectate din construc\ie f`r` picioare vor fi asigurate [n cel pu\in 
patru puncte de sus\inere  ( 2 sisteme de prindere [n partea superioar` ]i 2 [n partea inferioar` ).
 Unit`\ile verticale proiectate cu picioare din construc\ie vor fi asigurate [n dou` puncte de 
prindere  ( [n partea superioar` pe fiecare latur` ).

 a) Montaj pe perete
 Sistemele de prindere sunt pozi\ionate  pe partea posterioar` a panoului  pentru asigurarea 
unit`\ii ( 2 pentru fiecare latur` ).
 {n func\ie de tipul de fixare ]i caracteristicile suprafe\elor este necesar material 
corespunz`tor pentru fixare.

 b) Unitate echipat` cu picioare
 Pentru fiecare unitate cu picioare sunt livrate 2 cleme.
 Transfera\i cele patru masur`tori pentru executarea opera\iei de g`urire pe pardoseal`.
 Utiliza\i ]uruburi corespunz`toare pentru tipul de unitate destinat` montajului.
 Utiliza\i o nivel` pentru alinierea precis` a ventiloconvectoarelor ( vertical ]i orizontal ) ]i 
str@nge\i ]uruburile. ( Aten\ie la unit`\ile pentru r`cire se va da pant` de scurgere  ! ). 

 4.4.3 Conectare duct
 Sistemul de tubulatur` ( livrat de c`tre instalator )  poate fi conectat la flan]ele de admisie/
evacuare aer ale unit`\ii. Raporta\i Dimensiunile Unit`\ilor la Paragraful 3.1. conect@nd flan]ele 
la admisiea/evacuarea aer a unit`\ii. Dac` ductul ]i flan]ele au dimensiuni diferite, ductul poate fi 
conectat prin intermediul unui adaptor. Conectare cutie de amestec aer proasp`t ]i duct: insera\i 
ductul [n flan]`  ]i fixa\i-l orizontal cu ajutorul ]uruburilor. Similar cu opera\ia pentru conectarea 
retur la cutie de amestec aer proasp`t.
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 Pentru unit`\ile  de plafon necarcasate cu montaj ascuns f`r` cutie pentru distribu\ie aer ( 
model CC) o cutie pentru retur aer este recomandat` a]a cum se arat` mai jos. Cutia pentru retur 
aer/duct sau evacuare aer duct  prezentat mai jos va fi respectat` pentru toate tipurile de ventilo-
convectoare necarcasate pentru tavan.

Plafon de rezisten\`

Plafon fals

Evacuare aer
Duct evacuare aer

Motor

Retur aer

Retur cutie aer

Grilaj evacuare aer

Grilaj evacuare aer

Far` obstruc\ii ana la 1 m
Motor

Retur aer

Hold]urub de expansiune M8

Hold]urub de suspendare M8

}aib` de blocaj  M8

Piuli\`  M8

Tija suspendare

Conducta evacuare

Retur aer duct

Retur aer fant`

Evacuare aer

Evacuare aer duct

Duct de trecere

Distan\a de la evacuare aer din duct la evacuare ventiloconvector este [n func\ie de lungimea duc-
tului ]i terminalul pentru presiune static`.

 NOT~! 
 - Verifica\i pl`cu\a de identificare a produsului pentru a stabili tipul standard de presiune  ( 
P1 ) sau Tipul de presiune static` rididicat` ( P2 ).
 - Conecta\i cablajele electrice [n concordan\`  cu presiunea selectat` ]i asigura\i-v` c` este 
[n concordan\` cu lungimea evacu`rii ductului de aer.

 4.5 Conectare conduct`

             PERICOL DE OP~RIRE !
   Dup` opera\ia pentru conectare a conductelor pe pozi\ie ]i conectarea hidraulic` a 
ventiloconvectorului, conductele pentru ( [nc`lzire/r`cire ) vor fi izolate termic.
 NOT~ !: 
 - Toate conductele de pe locul de montaj pentru r`cire medie vor fi izolate  [mpotriva 
form`rii condensului.  Dac` conductele sunt pozi\ionate [n partea lateral` a t`vi\ei de condens 
acestea vor fi izolate peste partea lateral` a tavi\ei pentru evacuare condens.  

 -Dup` se toate conexiunile vor fi terminate si toate ]uruburile vor fi str@nse se va verifica ca 
instalatia sa fie netensionat`.
 - In scopul de a efectua usor opera\ia pentru [ntre\inere sau dezasamblarea schimb`torului 
de c`ldur`  se vor lua m`surile corespunz`toare [n a]a fel [nc@t conexiunile s` fie usor accesibile.
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 4.5.1 Conectare valve
 Unit`\ile sunt livarte f`r` ventile. {n cazul instalarii cu ventile, montajul turului ]i returului 
depinde de loca\ia  conexiunii pentru alimentare cu ap`  ]i/sau de valvele utilizate.
 {n desenul de mai jos sunt indicate conexiunile valvelor cu 2 cai ]i cu 3 c`i la unitate. {n ca-
zul ventiloconvectoarelor echipate cu sistem cu 4 conducte ( 2 conducte tur 2 conducte retur ) este 
necesar 2 seturi de valve.

Van` cu  2 cai Van` cu 3 cai

 4.5.2 Conectare tur/retur conduct`
 Conectarea ventiloconvectorului se face conform figurii de mai jos. {n cazul montajului 
ventiloconvectoarelor echipate cu sisteme de 4 conducte, 2 conducte tur 2 conducte retur sunt 
necesare. {n cazul utiliz`rii  vanelor cu 3 c`i raporta\i  la paragraful 4.5.1 pentru conectarea dintre 
conducta de tur/retur ]i vana cu 3 c`i.

racord flexibilvana cu 2 cai
 NOT~ !
 - Turul se leaga in pozitia inferioara, se asigur` o aerisire mai eficient` a ventilocon-
vectorului.
 - Racordul flexibil are rol in preluarea vibratiilor.
 - Robinetele de separare se vor monta pe ambele conducte, tur ]i retur.
 - Aerisitor va fi instalat [n partea superioar` a sistemului.
 -Sistemul de evacuare condens va fi instalat [n partea inferioar` a sistemului.

Van` de oprire
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 NOT~ !
 {n timpul montajului , piuli\a de conectare pe schimb`torul de c`ldur`  va fi sus\inut` contra 
sensului de strangere cu ajutorul unei chei corespunz`toare. 
 {nainte de opera\ia pentru montaj a conductelor pentru intrare ]i evacuare ap` [ndep`rta\i 
capetele de plastic ale conductelor.
 Monta\i conexiunile ]i asigura\i-v` c` sunt libere la tensiuni mecanice.
 {n sistemele cu 2 sau 4 conducte, toate valvele ]i toate conductele vor fi fixate direct peste 
partea lateral` a tavi\ei de condens pentru evacuarea condensului format pe conducte [n timpul 
func\ion`rii [n modul r`cire [n t`vi\a de condens. 
 - Nota\i caracteristicile de la Paragraful 2.4 pentru a determina dimensiunile fitingurilor.
 - Monta\i conducta la un unghi corespunz`tor pe latur` sau la [n partea posterioar`.
 - Izola\i conexiunile
 - In]uruba\i conexiunile.

 4.5.3 Conectare tub pentru evacuare condens
 {n scopul evacuarii condensului  [n mod corespunz`tor, evacuarea condensului poate fi 
conectat` [n partea din lateralul t`vi\ei de condens.
 - Monta\i conducta pentru evacuare condens  la un unghi [n pant`.
 - La conectarea tubului pentru evacuare  ap` uzat` din sistem, observa\i regulat apa uzat` 
din sistem cu ajutorul aerisitorului.

 NOT~ !
 - {ntoadeauna evacuarea va fi pozi\ionat` la un unghi [nclinat ! ( se recomand`  1:
1000 ). C@nd verifica\i presiunea [n sistem sau evacuarea la exterior nu este necesar` utili-
zarea aerisitorului.
 - Conductele pentru evacuare condens din sistem vor fi conectate la racordul t`vi\ei 
de condens f`r` tensiuni mecanice.
 - {n scopul evit`rii form`rii fenomenului de rou` [n timpul opera\iei de r`cire, conduc-
ta de r`cire ]i evacuare condens va fi izolat` termic corespunz`tor integral ( ]i la ambele 
capete ). 

 NOT~ !
 - Dup` montaj, t`vi\a de condens va fi cur`\at` pentru o eficien\` la evacuare.  
   
    PERICOL CURENT ELECTRIC !
             - {nainte de a executa orice opera\ii la sistem acesta va fi deconectat de la   
   alimentarea cu tensiune electric`.
  - Instala\ia electric` a ventiloconvectoarelor va fi executat` de c`tre un electrician 
autorizat [n concordan\` cu cerin\ele din acest manual.
  - Conexiunile electrice la ventiloconvectoare vor fi executate [n concordan\` cu 
schema electric`. Schema electric` este pozi\ionat` pe latura panoului de control electric.
  - Punctul de [mp`m@ntare de pe unitate va fi conectat la sistemul de [mp`m@ntare al 
cl`dirii.
  - Schemele electrice de conectare nu con\in m`suri de protec\ie. Conectarea 
sistemului la instala\ia electric` se va executa [n conformitate cu regulamentele [n vigoare ]i 
formalit`\ile companiei electrice locale.
 
  Consulta\i  Paragragraful 3.2 Schema Electric` pentru a identifica op\iunile conexiu-
nilor electrice [n scopul realiz`rii presiunii statice diferen\ial`.
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 1. Presiune Static` Standard ( P1 )
  Dac` se alegem presiune static`  12pa , cablarea va fi executat` [n concordan\` cu linia 
real` ( terminalii 2,3,4 ).
  Dac` alegem presiune static` 30pa, cablarea va fi executat` [n concordan\` cu linia punc-
tat` ( terminalii 1,2,3 ). 
 2. Presiune static` ridicat`  ( P2 )
 Dac` alegem presiune static` 30pa, cablarea va fi execuat` [n concordan\` cu linia real` 
( terminalii 2,3,4 ).
  Dac` alegem presiune static` 50pa, cablarea va fi executat` [n concordan\` cu linia punc-
tat` ( terminalii 1,2,3 ). 
 Verifica\i pl`cu\a de identificare a ventiloconvectorului pentru a determina tipul produsului 
P1 sau P2.

 NOT~ ! 
 Executa\i conectarea electric` a vanelor motorizate cu 2 sau 3 c`i ]i termostatelor [n 
concordan\` cu instruc\iunile de montaj ]i deasemenea conexiunile dintre unit`\i.

 

 5. Dare [n exploatare

    PERICOL ELECTRIC !
    {nainte de a executarea opera\iilor de lucru la unitate deconecta\i alimenta  
              rea cu tensiune electric` [n scopul evit`rii prejudiciilor.
 Verifica\i dac` unitatea este izolat` ]i asigura\i o conexiune electric` [n apropierea unit`\ii 
pentru ca alimentarea cu tensiune electric` s` fi asigurat` [mpotriva conect`rii cu tensiune elec-
tric` involuntar.
 
    PERICOL DE OP~RIRE !
    {nainte de a executa opera\ii de lucru la valve sau la conductele de tur sau   
             retur, opri\i alimentarea conductelor de [nc`lzire sau r`cire [n scopul prevenirii ac-
cidentelor. Nu executa\i opera\ii de lucru [nainte ca agentul termic s` fie r`cit. 
  
    PERICOL COMPONENTE {N MI}CARE !   
    Componente ventilatorului pot creea prejudicii ! {nainte de a executa opera\ii de 
lucru la unitate, asigura\i-v` c` aceasta este oprit`. Asigura\i o conexiune electric` [n apropierea 
unit`\ii pentru ca alimentarea cu tensiune electric` s` fi asigurat` [mpotriva conect`rii cu tensiune 
electric` involuntar.

 5.1 Cerin\e pentru dare [n exploatare
 Dup` montaj, instalatorii vor inspecta ]i confirma urm`toarele:
 - Manualul de montaj ]i utilizare a fost citit cu aten\ie. 
 - Operatorii sunt familiariza\i cu unitatea ]i o pot utiliza.
 - Ducturile au fost conectate ]i ferm montate.
 - Toate conductele au fost cur`\ate de reziduri ]i de obiecte str`ine.
 - Sistemul este presurizat corespunz`tor ( Test recomandat  2.4 Mpa pentru o perioad` de 
timp mai mare de 10 minute ). ]i umplut cu ap` clar`.
 - Verifica\i dac` ventiloconvecorul este fixat ]i montat corespunz`tor ( pe perete, plafon sau 
pardoseal` ). 
 -Verifica\i manual valvele, termostatele, sunt asigurate [n concordan\` manualul de utilizare 
]i montaj. 
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 - Str@nge\i toate conexiunile hidraulice.
 - Verifica\i toate conexiunile electrice utiliz@nd schemele electrice ]i verifica\i suruburile ter-
minalilor pentru o fixare corect`.
 
 NOT~ !
 {nainte de dare [n exploatatre, verifica\i urm`toarele :
 - Evacuarea unit`\ii
 - T`vi\a de condens ]i zona de admisie pomp` de condens.
 - Verifica\i dac` filtrul este curat.
 Dac` este necesar, cur`\a\i aceste componente  sau [nlocui\i filtrul.
 
 NOT~ !
 La prima alimentare a sistemului cu ap` sistemul de conducte ale ventilocnvectorului 
pot re\ine aer, care [n final va fi re\inut [n partea superioar` a sitemului. Sistemul hidraulic 
este prev`zut cu o valv` pentru evacuare ap` . Dac` sistemul emite nivel sonor anormal 
din cauza aerului re\inut [n sistemul hidraulic sau serpentin`, deschide\i ventilul pentru 
evacuare [n scopul aerisirii sistemului. Dac` rozeta este perea str@ns` utiliza\i un cle]te  
]i [nv@rti\i [n sens invers acelor de ceasornic p@n` c@nd valva purjaz` apa la exterior, ]i 
str@nge\i rozeta din nou.

 5.2 Pornire
 {n mod normal ventiloconvectorul este controlat de c`tre un termostat care [nchide/
deschide unitatea, schimba\i viteza ventilatorului ]i valva de ap`. Comuta\i [n pozi\ie “ deschis” 
alimentarea electric` ]i urm`ri\i indica\iile de pe termostat pentru a porni unitatea treapt` cu treap` 
[n vitez` ridicat`, medie, sc`zut`.
 Regla\i grilajul pentru evacuare aer, regla\i viteza ventilatorului ]i debitul de ap` pentru 
efect ridicat la r`cire/[nc`lzire.
 {n cazul unui nivel sonor ridicat, [nchide\i unitatea ]i verifica\i instruc\iunile men\ionate mai 
sus. Se recomand` reglarea unit`\ii pentru o func\ionare cu vitez` ridicat` timp de 24 de ore ]i 
verifica\i func\ionarea unit`\ii din nou.
 
 NOT~ !
 Dup` dare [n exploatare, [n cazul [n care sistemul nu este utilizat pe o perioad` mai 
lung` de timp ( in timpul sezonului de iarn` ), apa din sistem va fi evacuat` pentru a evita 
fisurarea conductelor din cauza fenomenului de [nge\.

 6. {ntre\inere, Probleme ]i Remedii
   
             PERICOL ELECTRIC !
 
  {nainte de a executa opera\ii de lucru la unitate, asigura\i-v` c` aceasta este oprit`. 
Asigura\i o conexiune electric` [n apropierea unit`\ii pentru ca alimentarea cu tensiune electric` s` 
fi asigurat` [mpotriva conect`rii cu tensiune electric` involuntar.

   PERICOL DE OP~RIRE !
    {nainte de a executa opera\ii de lucru la valve sau la conductele de tur sau retur,       
    opri\i alimentarea conductelor de [nc`lzire sau r`cire [n scopul prevenirii accidente-
lor. Nu executa\i opera\ii de lucru [nainte ca agentul termic s` fie r`cit.
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  PERICOL COMPONENTE {N MI}CARE !   
    Componente ventilatorului pot creea prejudicii ! {nainte de a executa opera\ii de 
lucru la unitate, asigura\i-v` c` aceasta este oprit`. Asigura\i o conexiune electric` [n apropierea 
unit`\ii pentru ca alimentarea cu tensiune electric` s` fi asigurat` [mpotriva conect`rii cu tensiune 
electric` involuntar.
 
 6.1 {ntre\inere
 Ventiloconvectoarele NOBUS sunt unit`\i cu o [nalt` calitate si fiabilitate. Pentru a garanta 
func\ionarea ]i performan\a unit`\ii [n condi\ii permanente, executa\i opera\ia de [ntre\inere ]i 
inspec\ie cu ajutorul tehnicienilor exper\i dac` este necesar.

 NOT~!
 {ntre\inerea poate fi execuatat` de c`tre personal calificat instruit [n concordan\` cu 
acest manual ]i cu regulamentele [n vigoare.
 - Garan\ia produc`torului va fi refuzat` dac` unitatea prezint` deterior`ri atribuite 
opera\iilor de [ntre\inere ]i inspec\ie la intervale nergulate de timp.
 - Garan\ia descrie opera\iile de [ntre\inere [n raport scris [n concordan\` cu urm`torul 
tabel.

 6.1.1 Lista de Verificare {ntre\inere Periodic`
 
 Urm`toarele verific`ri sunt sugerate pentru planul de [ntre\inere.
 
 Verificare Lunar`
 T`vi\a de condens este curat` ]i fluxul de condens poate fi evacuat liber.

 
 Verificare Anual`
 a) Verifica\i dac` carcasa unit`\ii este corodat`. Cur`\a\i ]i repara\i dac` este necesar;
 b) Verifica\i dac` paletele ventilatorului sunt deteriorate. Manual [nv@rti\i paletele ventila-
torului pentru a v` asigura c` aceste se rotesc liber;
 c) Verifica\i aripioarele schimb`torului de c`ldur` dac` sunt murdare sau deteriorate;
 d) Cur`\a\i ]i str@nge\i cablajele electrice.
 e) Evacua\i apa din tot sistemul pentru opera\ia de cur`\are calcar depus [n sistem si [nlo-
cuirea fluidului.

 NOT~ !
 - Apa netratat` poate cauza depuneri de calcar [n sistem, corodare ]i deteriorare. Te-
starea sistemului ]i [ntre\inerea va fi ghidat` de c`tre exper\i [n tratarea apei. Produc`torul 
respinge orice r`spundere pentru eventualele daunele cauzate de calitatea apei.
 - Din cauza limit`rii  sus\inerii greut`\ii ]i dimensiunilor, opera\ia de montaj va fi ex-
ecutat` de c`tre doi instalatori [n scopul asigur`rii siguran\ei.
 - {n timpul sezonul de iarn`, apa din interiorul unit`\ii va fi evacuat` pentru a evita 
fisurarea conductelor din cauza fenomenului de [nghe\.
 



32 33

 
 6.1.2 Cur\are serpentin`
 Serpentina blocat` sau colmatat` scade capacitatea la r`cire. Se recomand` cur`\
area serpentinei o dat` la 3 luni dup` cum urmeaz` mai jos. Deasemenea se recomand` 
aprofunadarea Paragrafului 2.3 [nainte de a urm`rii pa]ii de mai jos.

 1. Deconecta\i alimentarea electric` ]i cablajele electrice de la motor pentru a opri rota\ia 
paletelor ventilatorului;
 2. Sl`bi\i ]uruburile de fixare dintre panoul lateral ]i t`vi\a de condens;
 3. Separa\i carcasa ]i t`vi\a de condens. Sl`bi\i ]uruburile dintre pl`cu\a de fixare ]i panoul 
lateral;
 4. Trage\i spre exterior serpentina vaporizatorului;
 5. Cur`\a\i serpentina ]i [ndep`rta\i depunerile;
 6. Reinstala\i vaporizatorul serpentinei, t`vi\a de condens ]i fixa\i-le [n ]uruburi.
 7. Conecta\i alimentarea electric` ]i alimentarea cu ap`. Executa\i un test pentru a verifica 
efectul.

 6.1.3 T`vi\a de condens
 Pentru o evacuare corespunz`toare a condensului se recomand` cur`\area tavi\ei de con-
dens [n mod regulat.

 6.1.4 Probleme ]i Remedii
 Abaterea de la func\ionarea normal` a ventiloconvectorului este dovada uni defect ce 
trebuie investigat de c`tre personal service autorizat.
 Urm`torul tabel vine [n ajutorul punctului de pornire pentru personalul service autorizat [n 
scopul de a corecta cauzele defectelor.
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Defect  Cauz` posibil`  Remediu M

Ventilatorul nu 
func\ioneaz`

Unitatea nu este comutat` 
[n pozi\ia deschis

Comuta\i [n pozi\ia deschis

Lips` tensiune electric` Verifica\i siguran\ele fuzibile/alimentarea electric` *

Cablajele electrice nu sunt 
conectate

Conecta\i cablajele electrice *

Siguran\ele fuzibile defecte {nlocui\i siguran\ele fuzibile *

Unitatea emite 
nivel sonor ridicat

Nivel ridicat rota\ii/minut Regla\i un nivel sc`zut de RPM

Aspira\ie aer sau evacuare 
aer blocat`

Cur`\a\i evacuarea /aspira\ia  de obstruc\ii sau 

Zgomot rurmen\i ventilator {nlocui\i ventilatorul defect *

Filtru murdar Cur`\a\i si [nlocui\i filtrul

Unitatea nu 
r`ce]te /[nc`lze]te

 sau 

r`ce]te/[nc`lze]te 
insuficient

Ventilatorul nu este comu-
tat [n pozi\ia deschis

Comuta\i [n pozi\ia deschis ventilatorul.

Debit volum de aer la uni-
tate sc`zut

Selecta\i un nivel mai ridicat de RPM

Aspira\ie sau evacuare aer 
blocat`

{ndep`rta\i obstruc\iile 

Ventilator blocat/ defect Verifica\i ventilatorul ]i [nlocui\i *

Filtru murdar Cur`\a\i/ [nlocui\i filtrul

Cantitate debit de ap` 
sc`zut`

Verifica\i performan\a pompei
Verifica\i debitul  de ap` din conduct` ]i regla\i utili-
zand calculul pentru c`dere de presiune

*

Racire medie insuficient` Comuta\i [n pozi\ia deschis reglajul pentru r`cire ap`
Comuta\i [n pozi\ia deschis  pompa de circula\ie
Purja\i sistemul

{nc`lzire medie insuficient` Comuta\i [n pozi\ia deschis reglajul pentru [nc`lzire 
ap`
Comuta\i [n pozi\ia deschis  pompa de circula\ie
Purja\i sistemul

Scurgere de ap` 
[n unitate

Tavi\` de condens princi-
pal` blocat`

Cur`\a\i t`vi\a principal` de condens ]i evacuarea 
condensului

*

Montaj pe perete/plafon
t`vi\a de condens blocat`

Cur`\a]i evacuarea condensului ]i verifica\i  dac` 
gradul de [nclinare este suficient ]i cur`\a\i sifonul 
dac` este necesar.

*

Conducat pentru r`cire nu 
este izolat` corect

Izola\i conductele de r`cire *

Unitatea nu este pozi\ionat` 
orizontal

Alinia\i  ]i pozi\iona\i unitatea orizontal

Scurgeri la conexiunile  hid-
raulice sau la schimb`torul 
de c`ldur` 

Verifica\i schimb`torul de c`ldur`, ]i conexiunile val-
velor [mpotriva scurgerilor
Dac` este necesar str@nge\i conexiunile, cur`\a\i 
filetele ]i izola\i conexiunile.
Verifica\i valvele la conexiunile de [nfiletare, cur`\a\i 
suprefe\ele [nlocui\i ]i izola\i dac` este necesar.
Verifica\i [mbin`rile sudate dintre colector ]i tu-
bul schimb`torului de c`ldur` abatere, [nclinare la 
scurgere; dac` prezint` scurgeri [nlocui\i schimb`torul 
de c`ldur`.

*

*

Marcajele cu * pot fi executate doar de c`tre personal tehnic.




