Controllere pentru panouri solare 9 : O/\ L Lol E:

N T R L

PCSol 150
Controller pentru panouri solare

PCSol 150 este un controller cu microprocesor, cu afisaj grafic si sistem de operare de tipul
TOUCH & PLAY.

Controller-ul este utilizat pentru a controla sistemele de panouri solare conform indicatiilor
de la senzorii de temperaturd pentru a recupera cea mai mare cantitate de energie posibild
de la colector.

«  Sistem de operare Touch&Play, care faciliteazd operarea lui printr-un buton
Indicator de stare prin LED-uri
Se foloseste in sisteme cu o singurd pompa de descdrcare
si un boiler de acumulare
*Controllerele beneficiazd de 2 ani garantie «  Max 2 senzori de temperatura PT1000 (inclusi)
. Gestioneazad o instalatie simpla cu panouri solare
«  Vizualizare LED
Alarme inteligente pentru diferite situafii
Functie de protectie a colectorului si a boilerului de acumulare

Caracteristici: impotriva supraincalzirii
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PCSol 200

Controller pentru panouri solare prin sistemul TOUCH & PLAY

PCSOL200 este un controller de temperaturd electronic avansat, conceput pentru distribuirea caldurii de la colectoare solare la boilerul de
apa calda. Controller-ul este utilizat pentru a controla sistemele de panouri solare conform indicatiilor de la senzorii de temperatura pentru a
recupera cea mai mare cantitate de energie posibila de la colector. Acesta este disponibil in doud versiuni : basic si classic.

1. PCS0l200 Basic

Saatus «  Sistem de operare Touch&Play, care faciliteazd operarea lui printr-un buton
Gestioneazd o instalatie simpld cu panouri solare
«  Pandla 3 senzori de temperatura PT1000 (2 inclusi)
Controleaza o singura pompa
«  Fundtii de protectie la supraincalzire
Vizualizarea graficd a energiei produse in ultimele zile
«  Alarme inteligente pentru diferite situatii
\ Afisaj grafic lizibil
// - Meniu disponibil siin limba romana

*Controllerele beneficiaza de 2 ani garantie

Caracteristici:
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2. PC501200 Classic «  Sistem de operare Touch&Play, care faciliteaza operarea lui printr-un buton
1 «  Poate controla 2 pompe ,

- Pandla4 senzori de temperatura PT1000 (2 inclusi )

«  Posibilitatea de a controla vana cu 3 cai

«  Functie de descarcare termicd pe timp de noapte

+  Functie de calcul a energiei produse

«  Vizualizarea graficd a energiei produse in ultimele zile

« Diagrame de utilizare prestabilite (12 scheme posibile de montaj)

«  Functie anti-inghet

«  Alarme inteligente pentru diferite situatii

A ™ «  Afisaj grafic lizibil

+ Meniu disponibil i in limba romana
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*Controllerele beneficiazd de 2 ani garantie

Caracteristici:
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