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INSTRUC|IUNI PENTRU INSTALARE, UTILIZARE :I ~NTRE|INERE



 Citi\i cu aten\ie instruc\iunile din acest manu-
al deoarece acesta furnizeaz[ indica\ii impor-
tante cu privire la siguran\a instal[rii, utiliz[rii
;i `ntre\inerii aparatului.

 Manualul cu instruc\iuni constituie o parte
integrant[ ;i esen\ial[ a produsului ;i trebuie
s[ fie p[strat cu grij[ de c[tre utilizator pen-
tru a putea s[ `l consulte ulterior.

 Dac[ aparatul va trebui s[ fie v]ndut sau
mutat la un alt proprietar, asigura\i-v[ `ntot-
deauna ca manualul s[ `nso\easc[ aparatul
ca s[ poat[ fi consultat de noul proprietar
;i/sau de instalator.

 Instalarea ;i `ntre\inerea trebuie s[ fie efectu-
ate `n concordan\[ cu normele `n vigoare, `n
func\ie de instruc\iunile produc[torului, ele
trebuind s[ fie executate de personal calificat.

 O instalare gre;it[ sau o `ntre\inere defec-
tuoas[ a aparatului pot cauza daune persoa-
nelor, animalelor ;i obiectelor `nconjur[toare.
Produc[torul nu `;i asum[ responsabilitatea
pentru daunele cauzate de erori de instalare
;i de utilizare sau pentru neaten\ia acordat[
instruc\iunilor furnizate de c[tre produc[tor.

 ~nainte de a efectua vreo opera\iune de
cur[\are sau `ntre\inere, debaran;a\i aparatul
de la re\eaua de alimentare ac\ion]nd asupra

`ntrerup[torului instala\iei electrice ;i/sau prin
intermediul robinetelor de trecere.

 ~n caz de defec\iune ;i/sau func\ionare
necorespunz[toare a aparatului, dezactiva\i-l
`ns[ nu `ncerca\i s[ il repara\i sau s[ inter-
veni\i direct asupra lui. Adresa\i-v[ numai
personalului calificat.

 O eventual[ reparare - `nlocuire a produselor
va trebui efectuat[ numai de c[tre personalul
calificat utiliz]nd `n mod exclusiv piesele de
schimb originale. Nerespectarea instruc\iuni-
lor de mai sus poate s[ compromit[ siguran\a
aparatului.

 Pentru a garanta o bun[ func\ionare a apara-
tului trebuie ca personalul calificat s[ fac[
`ntre\ineri periodice.

 Acest aparat trebuie folosit numai `n scopu-
rile pentru care a fost proiectat. Orice alt[ uti-
lizare este improprie ;i, prin urmare pericu-
loas[

 Dup[ ce a\i scos ambalajul, asigura\i-v[ de
integritatea con\inutului

 Ambalajul nu trebuie l[sat la `ndem]na copi-
ilor pentru ca poate fi periculos.

 ~n caz de nesiguran\[ nu utiliza\i aparatul ;i
adresa\i-v[ furnizorului.

Acest simbol indic[ “Aten\ie” ;i apare ori de c]te ori sunt avertizari cu privire la siguran\[. Fi\i
foarte aten\i la astfel de avertiz[ri pentru a evita pericolul ;i eventualele daune cauzate
persoanelor, animalelor ;i obiectelor `nconjur[toare.

Acest simbol v[ solicit[ aten\ie sporit[ asupra unei note sau avertiz[ri importante.

Declara\ie de conformitate
Produc[torul> FERROLI S.p.A.
Adresa> Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR
declar[ c[ acest aparat este conform cu urm[toarele directive CEE>

 Directiva Aparate cu Gaz 90/396
 Directiva Randamente 92/42
 Directiva pentru Tensiune Joas[ 73/23 (modificat[ de 93/68)
 Directiva pentru Compatibilitate Electromagnetic[ 89/336 (modificat[ de 93/68)



1

ECOUNIT WT

CUPRINS

Caracteristici produs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Principiu de func\ionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Date tehnice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Amplasare boiler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Conectare boiler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Conectare \evi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Intre\inere  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4



2

ECOUNIT WT

Caracteristici produs :
1. Rezervor rezistent la presiune din oþel emailat izolat pe interior cu un strat de siliciu; 
2. Protecþie ridicata  cu anod de magneziu; 
3. Serpentinã incorporatã pentru un transfer termic eficient;
4. Strat de izolare din poliuretan cu o grosime de 50 mm pentru a reduce pierderea de cãldurã; 
5. Apa folositã la schimbul de cãldurã este izolatã de apa menajerã pentru a asigura o bunã igienã; 
6. Este prevãzut cu un panou de acces unde se aflã anodul de magneziu ºi serpentina de încãlzire pentru

întreþinere ºi curãþare uºoarã. 

Principiu de funcþionare (Fig.1) 
Agentul termic circulã prin serpentinã ºi cedeazã cãldura prin transfer termic cãtre apa menajerã ºi o
încãlzeºte. Dat fiind faptul cã agentul termic din serpentina este izolat faþã de apa menajerã,  apa caldã
este curatã ºi igienicã.
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Date tehnice

WW - ie;ire ap[ cald[ mena-
jer[ (a.c.m)

VA - anod magneziu
HV - tur serpentin[
SPR - teac[ senzor
Z - recirculare a.c.m.
HR - retur serpentin[
KW/E - intrare ap[ rece
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Amplasare  
1. Boilerul se amplaseazã în apropierea punctelor de consum ale apei calde menajere. Nu instalaþi boilerele

în locurile în care apa nu poate evacuatã la canalizare. 
2. Substanþele inflamabile sau explozive vor fi þinute departe de boilere. 
3. Locaþiile de instalare vor fi stabilite în aºa fel încât sã permitã citirea uºoarã a plãcuþelor cu datele

echipamentelor.

Conectarea boilerului
În general, funcþionarea unui boiler este comandatã de un senzor conectat la un cazan sau o centralã
termicã. În timpul conectãrii, aceastã sondã va fi introdusã în orificiile de detectare a temperaturii special
concepute în boiler. De asemenea se poate conecta o rezistenþã electricã suplimentarã pentru încãlzirea
apei menajere. 

Conectarea þevilor
1. Instalaþi o supapã de siguranþã la intrarea apei reci în boiler.
2. La orificiul de purjare a supapei de siguranþã se monteazã o pâlnie racordatã la sistemul de canalizare.

ATENÞIE ! 
LA CREªTEREA PRESIUNII POT EXISTA UNEORI SCURGERI DE APÃ PRIN ORIFICIUL SUPAPEI DE
SIGURANÞÃ. ACESTA ESTE UN LUCRU NORMAL, NU REPREZINTÃ UN DEFECT.

3. Izolaþi conductele astfel încât sã se reducã pierderea de cãldurã la þevi ºi sã se îmbunãtãþeascã eficienþa
termicã.  
4. Încãrcarea cu apã: deschideþi robinetul de apã rece de la unul dintre consumatori (chiuvetã, duº).
Deschideþi alimentarea cu apã rece a boilerului pentru a permite încãrcarea cu apã a acestuia. În momentul
în care a ajuns apa la robinetul consumatorlui, îl puteþi închide. 
Asiguraþi-vã cã fiecare racord este etanº ºi nu sunt scurgeri de apã. 
5. Conectaþi racordurile serpentinei la conductele centralei termice. 
Asiguraþi-vã cã presiunea apei este mai micã decât cea indicatã pe eticheta produsului. Dacã aceasta este
mai mare sau egalã, instalaþi un limitator de presiune.

Întreþinere 
*Întrerupeþi alimentarea electricã ºi dezactivaþi sursa de încãlzire înainte de orice operaþie de întreþinere,
reparaþie sau verificare. 
*Când curãþaþi, asiguraþi-vã cã intrarea apei reci este închisã ºi cã nu pãtrunde apa. 
*Curãþaþi cu cârpe moi înmuiate în apã sau cu detergenþi neutri. 
*Nu folosiþi detergenþi care conþin substanþe abrazive, materiale acide, solvenþi chimici (precum alcool) sau
paste de polizat. 
*Dat fiind faptul cã apa conþine resturi de impuritãþi ºi minerale, în cazul utilizãrii pe termen lung, se vor
depune sedimente în partea inferioarã, pe interior; prin urmare, goliþi regulat boilerul pentru a evacua
posibilele sedimente.  
*În mod normal, boilerul trebuie golit o datã pe
an (în zonele cu o calitate slabã a apei, ciclul de
golire trebuie scurtat). 
*Înlocuiþi anodul de magneziu o datã la doi ani.
Pentru înlocuire, vã rugãm contactaþi
departamentul local 
de service. 
*În funcþie de calitatea apei în diferite regiuni ºi
de utilizare, anozii din magneziu trebuie
schimbaþi la perioade mai scurte. De obicei, cu
cât apa este mai durã, cu atât ciclul trebuie sã
fie mai scurt. 
*Metoda de golire: 
închideþi robinetul de admisie ºi deschideþi
supapa de siguranþã.

ieºire a.c.m.

Tur serpentinã

Recirculare
Teacã senzor

Teacã senzor
Supapã de siguranþã

Poziþie termostat
Element de încãlzire

SolRetur serpentinã
Intrare apã rece
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WW - ie;ire ap[ cald[
menajer[ (a.c.m)

VA - anod magneziu
HV - tur serpentin[
SPR - teac[ senzor
Z - recirculare a.c.m.
HR - retur serpentin[
KW/E - intrare ap[ rece

Pe boilerele ECOUNIT WT se poate monta o rezisten\[ electric[ de 1500 W sau 3500 W



FERROLI S.p.A. `;i declin[ orice responsabilitate pentru posibilele inexactit[\i con\inute `n prezentul
manual, dac[ acestea se datoreaz[ unor erori de tipar sau de transcriere. Ne rezerv[m dreptul de a
aduce produselor proprii orice modificare ce reiese a fi necesar[ sau util[, f[r[ a prejudicia caracteristicile
esen\iale.


