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caracteristici
avanaje

date tehnice

intuitiv și ușor de folosit

 Control WI-FI (prin aplicația EGEA Smart)

 Funcția anti-legionella: programul de lucrul al boilerului elimină periodic bacteriile sau 
microorganismele, evitând orice problemă de sănătate

 Posibilitate de montare verticală sau orizontală: datorită configurației speciale modelele pot fi 
instalate în orice varianta dorită fără a pierde performanța

 "Blue Silicon System"Rezervor intern din oțel o  pr tejat prin emailare cu tehnologia

  vopsită electrostaticCarcasa exterioară rezistentă

 Instalare ușoară: include supapă de suprapresiune (8 bar).

Rezervor dublu
Cu 2 rezervoare de stocare pentru un maxim de utilizare a puterii electrice și a apei 
calde menajere.

40 ~ 80

Capacitate
(litri)

Putere 
electrică

(W)

Alimentare
electrică
(Vca/Hz)

Presiune
maximă 

(bar)

Domeniu
temperatură

(°C)

Dimensiuni
(L x H x A mm)

Greutate
(kg)
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80

100

1800 8

462 x 991 x 248

542 x 1092 x 288

542 x 1194 x 288

25,1

31,5

34,5

220-240/50-60
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Titano TWIN 

Panou de control digital
Permite selectarea și afișarea temperaturii apei din rezervor.

Protecție superioară anti-calcar
Rezistența electrică și suprafața interioară a boilerului sunt protejate cu 
tratamentul ultra-performant de emailare “BLUE FOREVER”, care reduce aproape 
complet depunerile de calcar pentru o funcționare durabilă și eficientă.

Economii de până la 20% la energie electrică
Prin funcția SMART, boilerul iși ajustează automat consumul de energie electrică în 
funcție de obiceiul de consum al utilizatorului, obținând o temperatură precisă pe 
baza cererii efective de apă caldă. Această funcție poate fi activată sau dezactivată 
opțional.

FUNCȚIE 

Rezistență

Tratement special anticalcar
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