Atmos PICO 30/1-6

Foaie de date

Date hidraulice

Presiune de lucru maxima
PN

Temperatura fluidului
pompat min. T,

Temperatura fluidului
pompat max. Tmax

Temperatura ambianta min.

Tmin

Temperatura ambianta max.

Tmax

Date tehnice motor

Indice de eficienta
energetica (EEI)

Alimentare electrica

Putere nominala P,

Turatie min. Nyjn

Turatie max. Ny ax

Putere absorbita (min) P; min
Puterea absorbita P; yax
Producere de perturbatii
Rezistenta la perturbatii

Compatibilitate
electromagnetica

Presetupa pentru cablu
Clasa de izolatie

Grad de protectie

10 bar

-10 °C

95 °C

-10 °C

40 °C

0.20

1~230V +£10%, 50/60 Hz
30 W

700 1/min

4200 1/min

4 W

40 W

EN 61000-6-3

EN 61000-6-2

EN 61800-3

1xPG11
F
IPX2D

Materiale
Carcasa pompa
Rotor hidraulic

Arbore

Depozit material

Dimensiuni de instalare
Racord conducta pe refulare
Racord conducta la aspiratie

Lungime constructiva /0

wilo

Fonta
PP-GF40
Otel inoxidabil

Carbon, impregnat cu
metal

G2
G2

180 mm
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Atmos PICO 30/1-6 W'lo

Curbe caracteristice
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Atmos PICO 30/1-6 W1l0

Dimensiuni si desene de executie

Atmos PICO 30/1-6
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Atmos PICO 30/1-6

Informatii despre comanda

Date produs

Produs
Denumire produs
Numar articol
Numar EAN
Culoare

Cantitate de comanda
minima

Disponibilitate pe piata
Ambalaj

Numar per strat

Proprietatea ambalajului

Tip de ambalare

Numar pro palet

Wilo

Atmos PICO 30/1-6
4232695
4048482932781

Verde

2019-09-01

24

Ambalaj pentru vanzarea
cu amanuntul

Cutie de carton

198

Dimensiuni si greutati

Dimensiuni lungime cu
ambalaj

Lungime L

Dimensiuni inaltime cu
ambalaj

inaltime H

Dimensiuni latime cu
ambalaj

Latime W
Greutate bruta aprox. m

Greutate neta aprox. m

194 mm
180 mm
105 mm
102 mm
174 mm

127 mm
2,2 kg
2 kg

wi

o
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Atmos PICO 30/1-6

Text de licitatie

Pompa de nalta eficienta Wilo-Atmos PICO, reglata
electronic. Pompa de circulatie cu rotor umed cu racord
filetat, motor sincron rezistent la curenti de blocare
conform tehnologiei ECM si reglare electronica
integrata a randamentului pentru reglarea continua a
presiunii diferentiale. Utilizabil pentru toate aplicatiile de
incalzire si de climatizare.

Dotare de serie:

> Moduri de reglare preselectabile pentru optimizarea
sarcinii
> Presiune diferentiala variabild (Ap-v), cu 3
caracteristici predefinite,
> Turatie constantd (3 trepte de turatie fixa)
> Afisare LED a modului de control selectat

Date de functionare

temperatura fluidului

pompat T -10°C
temperatura ambianta T -10 °C
Presiune de lucru maxima

PN 10 bar

Date tehnice motor

Indice de eficienta

energetica (EEI) 0.20
Producere de perturbatii EN 61000-6-3
Rezistenta la perturbatii EN 61000-6-2

Alimentare electrica

1~230V, 50/60 Hz

Puterea absorbitd P; max 40 W
Turatie min. Ny 700 1/min
Turatie max. Nmax 4200 1/min
Grad de protectie motor IPX2D
Presetupd pentru cablu 1 xPG11

wilo

> Afisare LED a caracteristicii selectate Tn cadrul

modului de control
> Indicare mesaj

> LED-ul lumineaza verde in regimul de functionare

normala

> LED-ul se aprinde/se aprinde intermitent in caz de

avarie

> Consum minim doar 4 W

> Protectie pentru motor integrata
> Functie de deblocare automata

> Cuplu de pornire ridicat

Carcasa pompei confectionata din fonta cenusie, rotorul
din polipropilena, axul din otel superior cu lagare de
alunecare de carbon impregnat cu metal.

Materiale
Carcasa pompa
Rotor hidraulic

Arbore

Depozit material

Dimensiuni de instalare

Racord conducta la aspiratie
Racord conducta pe refulare

Lungime constructiva /0

Informatii despre comenzi

Produs
Denumire produs
Greutate neta aprox. m

Numar articol

Fonta
PP-GF40
Otel inoxidabil

Carbon, impregnat cu
metal

G2
G2

180 mm

Wilo

Atmos PICO 30/1-6
2 kg

4232695
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